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DE LUXE серия трансформируемых лестниц

Профессиональные трансформируемые лестницы из экструдированного ребристого алюминия, изготовленные с 
использованием передовой автоматической системы завальцовывания кромок, в соответствии с европейскими 
стандартами EN131 и протестированы TÜV. Это лучшая серия с оптимальными размерами и функциями, которые 
позволяют работать в любых ситуациях с максимальным комфортом.

Алюминиевая фурнитура Плоские ступеньки 
(максимальный комфорт)

Колеса для подъема лестницы Устройство защиты от случайного 
складывания

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Регулируемые подрамники (Luxe 2 и 3)
• Внутреннее нейлоновое усиление в гнезде траверсы
• Алюминиевая фурнитура (литая)
• Защитные планки от случайного закрытия и открытия
• Шаг между ступенями 30 см. - сечение ступеней 30 x 30 мм.
• Колеса для подъема лестницы (Luxe 2 и 3)
• Противоскользящие башмаки
• Дополнительный блок расширения (C) за высотой безопасности
• Устройство для открытия в положении стремянки (B)
• Устройство против опрокидывания третьей секции (D) (Luxe 3)
• Наклонные ступени для предотвращения острых краев под 
   ногами и уменьшения нагрузки на ноги оператора, что увеличивает 
   производительность
• Устройство для предотвращения случайного складывания
• Упаковка в термоусадочную пленку и этикетка
• Нагрузка до 150 кг.
• Инструкции по сборке и эксплуатации

Простая лестница со ступенями, легкая и прочная. Оснащена с обеих сторон 
4-мя эргономичными противоскользящими башмаками увеличенного 
размера, закрепленными заклепками. Таким образом, башмаки не теряются, 
и лестницу можно использовать и вверх ногами. Ширина лестницы 42,3 см.
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высота 
(м.)  (м.)

профиль 
(мм.)

вес 
(кг.) артикул / мм. 

7 2,30 1,45 67x27 4,3 -

9 2,90 2,05 67x27 5,4 -

11 3,50 2,65 67x27 6,5 -

13 4,10 3,25 67x27 7,5 -

15 4,70 3,85 67x27 8,5 -

11А* 3,50 2,65 67x27 8,5 SALLARL01 / 897

13А* 4,10 3,25 67x27 9,5 SALLARL01 / 897

15А* 4,70 3,85 67x27 10,5 SALLARL01 / 897

* Модели с траверсой включенной 
в стоимость. 
В моделях Luxe1 размером более 
3 м. предусмотрены отверстия 
для крепления траверсы.

• Обязательная траверса согласно 
европейскому стандарту UNIEN131/1/2015 
для моделей более 3 м.
• Складная траверса (см. аксессуары)
• Прочие аксессуары на стр. 92-93

Поручни по запросу:
0,6 м. артикул: SCOR0601
1,0 м. артикул: SCOR1001
1,5 м. артикул: SCOR1501
2,0 м. артикул: SCOR2001

Формула для расчета полезной высоты 
при опоре на стену и предупреждения: 
см. стр. 8

Увеличенные противоскользящие 
башмаки со специальной конструкцией, 
которая обеспечивает надежную опору 
на стене и земле, значительно сокращая 
возможность скольжения.
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