
5 1,95 1,16 3,00/3,20 10,052,00

6 2,20 1,39 3,23/3,43 11,254,00

7 2,45 1,61 3,46/3,66 13,257,00

8 2,70 1,85 3,69/3,89 15,559,50

10 3,20 2,30 4,15/4,35 17,264,50

12 3,70 2,77 4,50/4,80 20,070,50
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REGINA® стремянка

Разработана для интенсивного профессионального использования, имеет 
ряд функций повышающих комфорт использования и передвижения по 
лестнице.

• Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
• Шаг между ступенями: 25 см. 
• Ширина ступени: 8 см.
• Высота перекладины безопасности: 60 см.
• Усиленная алюминиевая платформа (25,5х35 см.) с крюком 
предотвращающим открытие.
• Усиленная спинка из профиля 50х25 мм. с нейлоновым шарниром, 
приклепанным к крупногабаритной петле.
• Ширина сложенной лестницы: 26 см.
• Двойная система защиты от открывания: платформа с предохранительным
 крюком и жесткими оцинкованными стальными ограничителями.
• Усиление на первой ступени.
• Лоток для инструментов.
• Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.

Regina Vip

ВИДЕО

Полка и лоток для инструментов
(13x29x3 см.)

Стандартные петли
из окрашенной стали

Практичная упаковка, 
сохраняющая все компоненты

Коробчатый профиль Система быстрого крепления
поручней и полки.

Ограничители из оцинкованной 
стали. Помимо предотвращения 
случайного открытия/закрытия, они 
укрепляют лестницу в центральной 
части. 
Идеально подходит для 
промышленного использования, 
где ограничительные ремни можно 
легко повредить.

Усиленная алюминиевая платформа 
(25,5x35 см.) с большим рабочим 
пространством для ног. Оснащена 
предохранительным крюком, 
предотвращающим открытие.

• Полка для инструментов и поручни упакованы внутри лестницы и
привинчиваются пользователем за несколько минут с помощью инструкции.

• Небольшие транспортные габариты, что исключает риск повреждения 
аксессуаров во время транспортировки.

• Поручни для подъема позволяют оператору надежно держаться на 
лестнице во время подъема и спуска. Они устанавливаются снаружи 
вертикальной стойки лестницы, увеличивая полезную ширину платформы, 
что упрощает работу оператора.
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Стойки передней части: 80x25 мм.
Стойки задней части: 50x25 мм.
Усиленная задняя часть для лестниц от 8 ступенек (в комплекте).
Установка фурнитуры осуществляется заказчиком самостоятельно.

Дополнительное усиление на всех ступенях

Платформа считается за ступень.


	Страница 42

