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Подмости для профессионального использования отлично подойдут для дома. 
Из анодированного алюминия. Оборудованы складным защитным поручнем, 
2 колесами для перемещения и лотком для инструментов с крюком для ведра.
Большие плоские ступени шириной 23 см., снабженные противоскользящим покрытием, 
подмости складываются до компактного транспортный объема. Их можно хранить где 
угодно (толщина в сложенном виде: 15 см.). Подмости имеют чрезвычайно широкую 
опору на плоскости, что придает им большую устойчивость и удобство использования.

ВИДЕОВИДЕОВИДЕО

Record

ВИДЕОВИДЕОВИДЕО

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

нагрузка

150
кг.профессиональные

3 и 4 
ступени

3 и 4 
ступени

• Ступени 36x23 см. с резиновыми ковриками.
• Расстояние между ступенями: 24 см.
• Складной поручень высотой: 60 см.  
• Лоток для инструментов с держателем для 
сумки/ведра. 
• Нескользящие подошвы из ПВХ.
• Толщина в сложенном виде: 15 см.

Лоток для инструментов

3 1,10 0,68 2,65 9,548,00

4 1,40 0,90 2,87 12,550,00

5 1,70 1,12 3,10 15,551,00

КГ.
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сложенной 

(м.)

высота до 
платформы

 (м.)

рабочая 
высота 

(м.)

вес 
(кг.)

ширина 
(см.)

Оснащены большой, прочной и удобной 
нескользящей алюминиевой платформой. 
Конструкция имеет чрезвычайно широкую опору, 
которая предотвращает скольжение и 
опрокидывание подмостей, даже когда оператор 
ставит ноги на края платформы. 
Двойная система защиты от случайного 
открывания, состоящая из алюминиевых стержней 
и автоматической панели. 

• Нескользящие плоские ступеньки 8 см., 
приваренные к стойкам.
• Размеры платформы: 40 х 30 см.
• Расстояние между ступенями: 25 см.
• Эргономичные башмаки большого размера из 
нескользящего ПВХ.
• Упаковка: термоусадочная упаковка с этикеткой.

Matrix

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

нагрузка

150
кг.

ISO 9000 

EN ISO 

9606

TIG

профессиональные

Дополнительное
усиление на всех 

ступенях.

КГ.

кол-во ступеней 
с учетом

платформы

высота
сложенных

(м.)

высота до 
платформы

 (м.)

рабочая 
высота 

(м.)

вес 
(кг.)

ширина 
(см.)

2 0,69 0,42 53,002,42

3 0,90 0,62 56,00 4,502,62

4 1,13 0,84 60,00 5,302,82

3,70

Профессиональные подмости с подъемом с одной стороны. 
Изготовлены из экструдированного ребристого алюминия, идеально подходит для 
применения в промышленности и строительстве.. 

Ширина сложенных 16 см.
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