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Стационарные и модульные лестницы, подходящие для доступа к оборудованию, обслуживания и очистки дымоходов, фасадов, крыш, силосов, платформ, 
мостовых кранов. Прочные и устойчивые к атмосферным воздействиям, построены с соблюдением высочайших стандартов безопасности и качества, чтобы 
прослужить долго. Лестницы быстро смонтировать, потому что они поставляются с уже сваренной и смонтированной решеткой безопасности.

ЛЕСТНИЦА С РЕШЕТКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• Конструкция из усиленного экструдированного алюминия и сварки TIG.
• Простая установка с помощью руководства пользователя, сборки и 
обслуживания.
• Нагрузка: 150 кг.
• Решетка начинается в среднем на высоте 2,50 м. от земли.
• Последние 1,10 м. наверху не имеют ступенек.
• Оборудованы 2 алюминиевыми опорами по 15 см. для настенного 
крепления каждые 2 м.
• Нескользящие алюминиевые ступени.
• Диаметр решетки безопасности: 680 мм.
• Расстояние от ступеней до клетки 600 мм. 
• Расстояние между ступенями и стеной > o = 150 мм.

ПО ЗАПРОСУ 
Стойки и ступени из стекловолокна или нержавеющей стали.
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